
Optimización Conectividad Ampliable

El motor EAGLE PRO AI lo mantiene
automáticamente en el canal óptimo

La aplicación EAGLE PRO AI proporciona
noti�caciones e informes de uso para ayudarlo

a administrar su Red de forma mas e�ciente

La serie EAGLE PRO AI puede adaptarse
a hogares de cualquier tamaño para obtener

cobertura Wi-Fi sin zonas muertas

Seguridad WPA3 Red Más segura Control de Voz

Lo último en cifrado inalámbrico
para mantener su red a salvo

del acceso no autorizado

Cumple con los últimos estándares
de seguridad como WPA3™ e IEC 62443-4-1

Funciona con Amazon Alexa y Google
Assistant para un cómodo control por voz

4

Conectividad Wi-Fi que es más inteligente, 
segura, rápida y asequible que nunca.

•  Comparte tu conexión 3G/4G con múltiples dispositivos

•  Utiliza una tarjeta SIM/UICC para conectarse a Internet

•  Tecnología Wireless N proporciona un ancho de banda
   de hasta 300 Mbps

•  Cuatro puertos LAN Ethernet de 10/100 Mbps
    y un puerto WAN Ethernet de 10/100 Mbps

•  Control por voz para una experiencia
   de Red Wi-Fi doméstica aún más sencilla

•  Aplicación gratuita EAGLE PRO AI
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/ G403Especi�caciones Técnicas

Información para pedidos

Físico

Software

Funcionalidad

G403

Interfaces de Dispositivo
4 x puertos LAN de 10/100 Mbps, 1 x puerto WAN de 10/100 Mbps, 1 x botón WPS, 1 x Botón de Reset,
1 x Botón de encendido, 1 x Ranura para tarjeta SIM, 1 x Conector de alimentación

Bandas LTE:
Versión 10 CAT4: Banda 1/2/3/4/5/7/8/28/40/66
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: Banda 1/2/4/5/8
GSM/GPRS/BORDE: 850/900/1800/1900 MHz

Enlace descendente LTE hasta 150 Mbps, Enlace ascendente LTE hasta 50 Mbps,
Enlace descendente DC-HSPA de hasta 42 Mbps, enlace ascendente DC-HSPA de hasta 5,72 Mbps

2x antenas externas 4G LTE, 2x antenas Wi-Fi externas

Protocolo WPA (Acceso protegido Wi-Fi), WPA2, WPA3, WPS (Con�guración protegida Wi-Fi)

Gestión a través de aplicación EAGLE PRO AI (iOS y Android), interfaz de usuario web

Amazon Alexa, Asistente de Google

Alimentación, Internet, Wi-Fi, 4G/3G, LAN, Intensidad de la señal

208 x 121,85 x 23,5 mm (8,19 x 4,8 x 0,9 pulgadas)

290 gramos (10,23 onzas)

12V/1A

0 a 40 °C (32 a 104 °F)

-10 a 70 °C (14 a 158 °F)

10% a 90% sin condensación

0% a 95% sin condensación

Enrutador inteligente G403 N300 4G

2,4 GHz Hasta 300 Mbps

IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3u/b, IEEE 802.11k/v

Tipo de antena

Tarifas de datos LTE¹

Tarifas de datos Wi-Fi¹

Estándar IEEE

Soporte de frecuencia²

Seguridad

Firewall

Dispositivo

Asistentes de voz

Indicadores LED de estado

Dimensiones

Peso

Adaptador de Alimentación

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Humedad de almacenamiento

Certi�caciones

Inspección de paquetes con estado, comprobación antispoo�ng, �ltrado de direcciones IP/MAC, 1 x DMZ

¹ Velocidad máxima de señal inalámbrica derivada de las especi�caciones del estándar IEEE 802.11ac.
El rendimiento real puede variar. Condiciones de la red y los factores ambientales, incluido el volumen de trá�co de la red,
los materiales de construcción y la sobrecarga de la red, pueden reducir los datos reales de tasa de rendimiento.
Los factores ambientales afectarán negativamente el alcance de la señal inalámbrica.
² Las bandas de frecuencia admitidas dependen de las variantes regionales y es posible que no estén disponibles en todos los mercados.

Google, Android y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus 
a�liados. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ©2023 D-Link. Reservados todos los derechos. D-Link y el logotipo de D-Link son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de D-Link. Todas las demás marcas de terceros mencionadas en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.


